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Код
Обозначение 

по  DIN
Материал

Температу рный диапазон 

[°C]

E  EPDM  Этилен-пропиленовый каучук -20 … +95

E4 EPDM Этилен-пропиленовый каучук (высокотемпературный) -20 … +130

E3 EPDM  Этилен-пропиленовый каучук (для питьевой воды) -20 … +80

E6 EPDM  Этилен-пропиленовый каучук -20 … +95

E7 ECO  Эпихлоргидриновый каучук -40 … +125

E5 EPDM  Этилен-пропиленовый каучук (основа) -20 … +90

N5 NBR  Бутадиен-нитрильный каучук (основа) -10 … +90

SBRA SBR  Бутадиенстирольный каучук (основа) -35 … +90

C CSM  Хлорсульфированный полиэтилен -25 … +125

N  NBR  Бутадиен-нитрильный каучук -10 … +100

NR NBR  Бутадиен-нитрильный каучук (белый) -10 … +100

N2 NBR  Бутадиен-нитрильный каучук -10 … +100

N1 NBR-H  Бутадиен-нитрильный каучук -10 … +120

S  MVQ  Силикон -60 … +200

S1 MVQ  Силикон -60 … +200

V  FPM  Витон (фторопласт) -15 … +210

V1 FPM  Витон (фторопласт) -5 … +210

слабые минеральные кислоты и щелочи, воздух, вода, кетоны и сложные эфиры

слабые минеральные кислоты и щелочи, воздух, вода, кетоны и сложные эфиры

сертификаты для использования на питьевой воде: ACS, DVGW, WRAS and EN 681-1

слабые минеральные кислоты и щелочи, воздух, вода, специально для пищевой промышленности

Материалы манжет

очень хорошая сопротивляемость высоким температурам, свету, эрозии, жидкостям, углеводоодам, бензольным 

растворителям, кислотам, щелочам, кислороду

специально разработан для бензина насыщенного кислородом

специально для пищевой промышленности

природный газ, сертификат DVGW для применения на природном газе в соответствии с DIN EN 682 

биогаз, CO2, CO, H2S

сопротивляемость очень низким и очень высоким температурам

специально для пищевой промышленности

специально разработан для жидкостей с твердыми включениями. Этот материал устойчив к слабым минеральным 

кислотам и щелочам, алкоголю, кетонам и эфирам. Является альтернативой материалу EPDM-Nordel®

имеет хорошую устойчивость к высокообразивным средам, в то же время обеспечивает превосходню 

устойчивость к маслам и жирам. Является альтернативой материалам Carboxylic Nitrile и Flucast® AB/P, 

рекомендован для сильноагрессивных сред

специально разработан для химически инертных порошкообразных продуктов, таких как: мука, цемент, штукатурка, 

строительные растворы, сахарная пудра и т. д. Этот материал является альтернативой натуральному каучуку

умеренное сопротивление нефти, смазочным материалам и слабым кислотам

масла, жиры, бензин, дизель, CO2, CO, H2

прекрасная устойчивость к минеральным и растительным маслам и жирам, в сочетании с прекрасной 

устойчивостью к низким температурам

Поворотный дисковый затвор VZAS  
Технические данные  (Информация о материалах манжет) 


